
 Bearbeiter: BG, 12.06.2019  Geprüft: B. Gutgesell, 12.12.12 Datei:  A0455_KLP  Seite 1 von 1 Freigegeben: B. Gutgesell, 12.12.12 Revision:1

KLEMMENPLAN

GUT GESELL GUTGESELL GmbH • Arenskule 9 • 21339 Lüneburg • Tel: 04131 75 318-0 • Fax: 04131 75 318-99 • info@gutgesell.com

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Logos, Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

www.gutgesell.com

GUT GESELL
Artikelnummer: 0455
Netzgerät, 230VAC/24VDC 1A

Das Netzgerät muss an einer fachgerecht montierten und funktionstüchtigen Steckdose 
(Euro-Steckdose oder Schutzkontaktsteckdose) betrieben werden. 

Im Sinne der Kühlung darf das Netzgerät nicht abgedeckt, nicht zugestellt oder in 
geschlossenen Behältern betrieben werden.

Über den Hohlstecker werden angeschlossene Geräte mit den Geräteparametern 
versorgt.

Achtung Lebensgefahr, 230V: Bei Abweichungen der Geräteparameter, 
mechanischen oder elektrischen Defekten ist das Gerät umgehend außer Betrieb zu 
nehmen.

Euro-Stecker zum
Betrieb an einer 
230V Eurosteckdose oder
230V Schutzkontaktsteckdose

Hohlstecker zur Versorgung von
Geräten mit entsprechenden 
Gegenstück.

Hohlstecker:
Außen -
Innen +

Notizen


